= FASTBIND

TECHNOLOGIE OPRAWY NA ZADANIE

Uniwersalna maszyna klejaca

FASTBIND SECURA™

Wszechstronne zastosowania:

- Oprawa w twardg oktadke

- Oprawa w miekka oktadke

- Oprawa z tasma grzbietowq

- Oprawa bloczkow z kartkami do wydzierania

SECURA™
Perfekcyjna maszyna klejaca

Wielofunkcyjny system oprawy
Maksymalny format oprawy A4+
Prosta w obstudze

Kompaktowa i w petni funkcjonalna



FASTBIND SECURA™

Wiele typow oprawy

Unikalna, obrotowa metoda oprawy Fastbind zastosowana w maszynie Secura pozwala
na jej wszechstronne wykorzystanie w zakresie wykonywania opraw w migkkg i twardg
oktadke, w grzbietowe taémy samoprzylepne, a takze w produkciji bloczkéw z kartkami do
wydzierania. Koficowym efektem pracy z maszynq jest zawsze doskonale uksztattowany,
prostokgtny, mocny, a jednoczesénie elastyczny grzbiet oprawy.

Prosta w obstudze

Jest prosta w uzytkowaniu tak jak biurowa kopiarka. Kazdy moze perfekcyjnie oprawié
ksiqzki, raporty, itp. w ciggu minuty. Maszyna nie wymaga zadnych regulaciji przy
zmianie formatu i grubosci oprawianej publikacji. Moze wykonaé oprawy o grubosci od

2 do 400 kartek.

Secura jest kompaktowa

Kompaktowa i w petni funkcjonalna

Nasza maszyna doskonale wkomponuje sie w Twojg przestrzen roboczq. Pracuje
bezwonnie i bezgtosnie. Cechy te nie sq uzyskane kosztem utraty innych zalet maszyny -
jest wytrzymata, niezawodna i bedzie pracowaé wydajnie przez wiele lat.

Dane techniczne

Mozliwosci tech. maszyny: cykli / godz. do 450
Wydajnos¢: ksiazek / godz. * do 180

Min. / maks. grubos¢ oprawy 0.1-40 mm
Maks. dtugosc klejonego grzbietu do 320 mm
Maks. szerokos¢ ksiazki do 235 mm
Maks. grubosé oktadki** do 400 g/m2
Napiecie (V) / Czestotliwos¢ (Hz) 220-240 / 50-60
Maks. natezenie pradu 3A

Wymiary maszyny (szer./dt./wys.) 66 x 37 x 43 cm
Wymiary opakowania (szer./dt./wys.) 71 x41 x 51 cm
Waga netto / brutto 28/31 kg

* czas oprawy uzalezniony od sprawnosci operatora
** zaleznie od rodzaju i struktury materiatu

Ce

Modut docinajqcy oktadke (opcjonalny).

Akcesoria opcjonalne

Zestaw narzedzi do twardych oktadek

Opcjonalny zestaw narzedzi do twardych oktadek zawiera listwe formujqcq oraz specjalng
prowadnice papieru. Zestaw umozliwia oprawe ksigzek z twardg oktadkqg za pomocq
Twojej maszyny Fastbind. Specjalny ksztalt listwy formujgcej nadaje gotowej ksigzce
profesjonalny wyglad.

Modut docinajacy oktadke

Opcjonalny modut docinajgcy oktadke jest bardzo prosty w uzyciu oraz eliminuje .
konieczno$¢ stosowania dodatkoweij, nieporgcznej gilotyny. Wystarczy wsungé nadmiar e
oktadki w slot, oprzeé blok ksigzki o szyne, a nastgpnie pociggngé za uchwyt noza
rolkowego przesuwajgc go wzdtuz ksigzki aby uzyskaé perfekcyinie docietq oktadke.

Informacije o produkcie aktualne na miesiqc pazdziernik 2008 - mogq ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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